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DESSUS DE PALETTE - CONTREMARCHE

DESSUS DE PALETTE - COURONNEMENT

NOTES
Techo-Bloc recommande de toujours  
fixer les couronnements à l’aide d’une  
colle à béton, afin de les rendre plus  
stables et plus sécuritaires.

Voir 207 pour plus d'information 

technique.

Spécifications par palette Impérial Métrique
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Couverture linéaire par palette 64 pi lin. 19,52 m lin.

Poids 801 lb 363 kg

Unités 1,33 pi lin. 0,41 m lin.

Nombre de rangs 4

Couverture linéaire par rang 16 pi lin. 4,88 m lin.
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Dimensions des unités po mm Qté/pal

Hauteur 1 3⁄4 45 48 unités
Profondeur 7 178

Longueur 16 406

Spécifications par palette Impérial Métrique
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Couverture linéaire par palette 64 pi lin. 19,52 m lin.

Poids 1 530 lb 694 kg

Unités 1,33 pi lin. 0,41 m lin.

Nombre de rangs 8

Couverture linéaire par rang 8 pi lin. 2,44 m lin.
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Dimensions des unités po mm Qté/pal

Hauteur 1 3⁄4 45 48 unités
Profondeur 14 356

Longueur 16 406

beige carbonifère gris calcaire gris champlain brun châtaigne

DESCRIPTION : Système de recouvrement de marche TEXTURE : Ardoise

VENETIAN


